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POLEAS DENTADAS SERIE “AT”
“AT” timing belt pulleys
Poulies dentées série “AT”

Material: Aluminio/Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Ref.

M
at

er
ia

l

Z de Df Dm F L d Fig. Kg.

66AT1018 Al 18 55,45 60 40 56 66 10 2F 0,42

66AT1019 Al 19 58,65 66 44 56 66 10 2F 0,47

66AT1020 Al 20 61,80 66 46 56 66 12 2F 0,52

66AT1022 Al 22 68,20 75 52 56 66 12 2F 0,57

66AT1024 Al 24 74,55 83 58 56 66 12 2F 0,74

66AT1025 Al 25 77,75 83 60 56 66 12 2F 0,77

66AT1026 Al 26 80,90 87 60 56 66 12 2F 0,82

66AT1027 Al 27 84,05 91 60 56 66 12 2F 0,95

66AT1028 Al 28 87,25 93 60 56 66 12 2F 0,96

66AT1030 Al 30 93,65 97 60 56 66 12 2F 1,17

66AT1032 Al 32 100,00 106 65 56 66 12 2F 1,30

66AT1036 Al 36 112,75 119 70 56 66 16 2F 1,64

66AT1040 Al 40 125,45 131 80 56 66 16 2F 2,00

66AT1044 Al 44 138,20 88 56 66 16 2 2,36

66AT1048 Al 48 150,95 95 56 66 16 2 2,83

66AT1060 Al 60 189,15 110 56 66 16 2 4,37
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