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MASSA DE COBRE
ANTIGRIPAGEM
BITT-502

O BITT-502 é uma pasta de cobre de qualidade superior que
impede a gripagem, corrosao e escoriacao dos parafusos
roscados mesmo em condic¢des de alta temperatura.
Formulado com um teor excecionalmente elevado de cobre
e inibidores de grau profissional para prevenir a ferrugem e
a corrosao, vedando a humidade e protegendo as roscas de
ambientes corrosivos. O BITT-502 é uma pelicula duravel,
nao endurecedora e nao gotejante, que facilita a montagem
e desmontagem de componentes roscados apés longos
intervalos de manutencao. Sem chumbo e sem silicone.

APLICAGOES

Utilizar como um lubrificante eficaz em parafusos, porcas e cavilhas,

conexodes de rosca de equipamentos hidraulicos, ajustadores de

travao, velas de ignicao, eixos estriados, parafusos de rodas, flanges N[OAVZ:N

e vedacdes de flanges, ligagdes de gasodutos, conexdes de rosca de EMBALAGEM

sistemas de exaustao, mangas e eixos deslizantes. COM DISCO

DOSEADOR
VANTAGENS

* Reduz a fricgdo e o desgaste

+ Permite montar e desmontar facilmente

* Previne a gripagem, a deformacgao e o descasque de parafusos
roscados.

+ Nao endurece e nao pinga

* Protege as fixagoes dos meios muito corrosivos

* Resistente a 4gua

+ Sem chumbo e sem silicone

INSTRUGOES DE APLICAGAO

Aplicar o BITT-502 escovando ou limpando com um pano sem
fiapos sobre a pega em questao.

+ Aplicar diretamente no componente ou fixador, mergulhando no
produto.

+ Permitir a evaporagao do solvente antes de colocar pegas em
movimento. BITT-502 500 GR 6 240
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ESPECIFICAGOES

Aparéncia Pasta de cor de cobre
Odor Odor mineral fraco
Amplitude Térmica -30°C a +1100°C
Solubilidade Insoldvel na agua

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE
0 produto pode ser armazenado a temperatura ambiente normal e tem um prazo de validade nao inferior a
6 anos com armazenagem correta.

LEI SOBRE O DOLO DE 1967 E LEI SOBRE AS DESCRIQGES COMERCIAIS DE 1968

A informagao apresentada nesta publicagdo baseia-se na nossa experiéncia e nos relatérios dos clientes.
Existem inimeros fatores que se encontram fora do nosso controlo e conhecimento que afetam a utilizagao
e o desempenho dos nossos produtos e pelo qual nao é dada, expressa ou implicitamente, qualquer
garantia. Os utilizadores devem fazer os seus préprios testes para determinar a aplicabilidade de tais
informacgdes ou a adequagao de quaisquer produtos para os seus proprios fins particulares. As declaragdes
relativas a utilizagado dos produtos aqui descritos ndo devem ser interpretadas como recomendacao da
violagao de qualquer patente e ndo se deve assumir qualquer responsabilidade por violagao resultante de tal
utilizagéo.

PRECAUGOES. Consultar a ficha de seguranca antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL. Esta ficha técnica substitui todas as versdes anteriores. A BITT garante que o produto estd de
acordo com as respetivas especificagdes durante a vigéncia do seu prazo de validade. As informacgdes contidas
neste documento e em todas as nossas publicagdes sdo baseadas no nosso conhecimento e experiéncia. A
BITT ndo pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisdes ou erros editoriais que resultem de
mudangas tecnoldgicas ou I1&D entre a data de emissao deste documento e a data em que o produto foi
adquirido. A BITT reserva-se o direito de fazer alteragdes as formulagdes dos produtos. Antes de aplicar o
produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informagdes apresentadas neste documento e/ou documentos
relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo a aplicagéo e fins
pretendidos. O método de aplicagao, condigdes de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto
e ndo sao da nossa responsabilidade. Todas as entregas estao sujeitas as nossas condi¢des gerais de venda,
disponiveis mediante solicitagdo. As informag¢des mencionadas neste documento sdo meramente indicativas.



